Masterarbeit

Entwicklung eines bidirektionalem Spannungsabhéangigen Optimierungsmodell far
Elektrofahrzeuge

HINTERGRUND

Die voranschreitende Verkehrswende zur Elektromobilitat und der
Energiewende zu Erneuerbarer Erzeugung, fiihrt zu einer Veranderung
der Netzsteuerung und Netzstruktur. Dies fuhrt zur Implementierung
neuer Losungen. Eine davon ist das Bidirektionale Laden.

INHALTE DER ABSCHLUSSARBEIT
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Im Rahmen dieser Arbeit sollen:

- Ein Spannungsabhangiges Optimierungsmodell fiir Elektrofahrzeuge KONTAKT
entwickelt werden

- Dies soll sowohl Nutzerspezifische als auch Netzspezifische Daten Bei Ruckfragen oder Interesse
beriicksichtigen kénnen Sie jederzeit eine E-Mail mit

ausgefulltem Fragebogen und

Notenspiegel an l.ebbert@tu-
braunschweig.de schicken.

- Anschlie3end sollen die Auswirkungen auf unterschiedliche
Niederspannungsnetze untersucht werden
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https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Institute_Fakultaet_5/Elenia/Lehre/Fragebogen_StudentischeArbeiten.pdf
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